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1. Podstawa wykonania pomiarów

Pomiary szczelności przeprowadzone zostały w oparciu o Europejską Normę
EN 17192:2018 „Wentylacja budynków. Przewody wentylacyjne niemetalowe.
Wymagania i metody badań.”

2. Charakterystyka badanych instalacji

Próbom szczelności poddana została testowa instalacja wentylacji bytowej wykonana z
przewodów tworzywowych PE-FLEX® Standard oraz PE-FLEX® Spectra 1000 oraz
pozostałych elementów instalacji systemu PE-FLEX® takich jak: skrzynki rozprężne PP i
inox, skrzynki rozdzielacza BOXMAKER, przejściówek do rur i złączek KLIK do rur.

3. Obliczenia i pomiary

Pomiary wykonano za pomocą testera szczelności Model 2400, nr seryjny 11210198, z
wykorzystaniem mikromanometru HMG06 o numerze E6800 149 oraz HMG06 o
numerze E6799 149 oraz kryzy pomiarowej 0…1000 m3/h s/n 11210198.01.
Świadectwa wzorcowania urządzeń załączono w punkcie 6 niniejszego protokołu.

Instalacja została przebadana pod kątem spełnienia klasy szczelności ATC zgodnie
z normą EN 17192:2018. Poddano ją próbie na nadciśnienie 300 Pa.

Wartośćwskaźnika ubytku powietrza określana jest wg zależności:

𝑓 =
𝑞
𝑣

𝐴
𝑆

gdzie:
f – strumień objętości powietrza przepływającego przez nieszczelności przypadający na
jednostkę pola powierzchni kanału, m3/(s*m2 )
qV – strumień objętości powietrza przepływającego przez nieszczelność, m3/s

AS – pole powierzchni przewodu, m
2
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4. Wyniki pomiarów

L.p. Opis Dane/Wyniki/Pomiary
1 Nazwa instalacji Test PE-FLEX
2 Powierzchnia kanałów 31,58 m2

3 Przekrój pomiarowy Kryza pomiarowa
4 Klasa szczelności ATC3
5 Ciśnienie atmosferyczne 1000 hPa
6 Temperatura powietrza 26°C
7 Wartość ciśnienia próby 300 Pa
8 Czas trwania testu 5 min.
9 Wartość graniczna ubytku wg EN 177192:2018 0,00012225 m3/s
10 Wartość zmierzona ubytku powietrza 0,00011943 m3/h
11 Wynik testu POZYTYWNY

5. Wnioski

Przeprowadzona próba szczelności pokazała, że badany układ Testowy spełnia
wymagania w zakresie szczelności. Układ pozytywnie przeszedł próbę szczelności na
nadciśnieniu w klasie ATC, spełniając kryteria stawiane przez normę EN 17192:2018. W
pomiarach uzyskano klasę szczelności ATC3.

6. Załączniki

- nr 1 - Rysunek badanego układu
- nr 2 - Świadectwa kalibracji i wzorcowania urządzeń

Gdów, 27.02.2023

(miejsce i data

wystawienia)
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Załącznik nr 1
Rysunek badanego układu
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Załącznik nr 2
Świadectwa kalibracji i wzorcowania urządzeń
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